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Einleitung

Das Discovery Tool fiir COMbricks macht es Ihnen leicht:

- Alle verfligbaren Kopfstationen in Ihrem gesamten Netzwerk zu finden (auch
andere IP Adressraume!)

- Dasrichtige COMbricks Set zu identifizieren, wenn Sie mehr als eins haben

- Den Namen, die IP/MAC Adresse und weitere Eigenschaften lhrer COMbricks in
einer Ubersicht zu sehen

- Den Namen oder die IP Adresse einer COMbricks Kopfstation zu andern

- Das Web-Interface fir alle gefundenen Kopfstationen zu starten

Die oben aufgefiihrten Funktionen werden auf den folgenden Folien naher erlautert.
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Erste Schritte

Ef COMbricks Discovery Tool - V1.4.0 - PROCENTEC =N =R
File Action | Help
ﬂl | E E | Local IP information

Station type Serial # Sw rev. Hw rew, MAC address IP address IP Metmask DHCP Uptime

Zeigt die Netzwerk-Interfaces und die damit
verkntpften IP Informationen ihres lokalen Clients an
(z.B. PC, Laptop); wahlen Sie ‘Help — Local IP
information’.

Lecal IP address information @
Es Zeigt Ihnen die aktiven Netzwerk- ) gEEStaeIEEéLTI%I:E{gEE?F:ggqugﬂl?;g@2c.n—3t=scngEc3007}
. MAC address: 958:46:E1:C5:C0:95
nterraces. bl n: IP address: 192.168.1.37
Interf Bitte beachte /
Metmask: 255,255.255,0

Wenn Sie andere Netzwerk-Interfaces |

starten, wahrend das Discovery-Tool
l[duft, missen Sie das Tool neu starten. Es
\\ aktualisiert sich nicht automatisch. /
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Das Interface

Es gibt mehrere Wege, die Hauptfunktionen des Tools
aufzurufen. Nutzen Sie das ‘Action’ Mend, die lcon
Knopfe oder die Function Knopfe auf |hrer Tastatur.

& cow ===
File " «fion | H
m Searchv
Stati Change IP-Address F10 Serial # Sw rev., Hw rev. MAC address IP address IP Netmask DHCP Uptime
Change device name F11
Start webbrowser F3
Flash LED F4

Status Information J

Refresh the view to display accessible stations
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Suchen nach COMbricks Kopfstationen

Um nach COMbricks zu )
suchen, klicken Sie auf das
Fernglas oder driicken Sie

F5.
iE combric ool - V140 - PROCENTEC [-=|[- =[S
File A~ Help
!
MR xT
Station type Device name Serial # Sw rev., Hw rev. MAC address IP address IP Netmask DHCP Uptime
COMbricks Head Station Type 1 000066 V. 182 V1.5 0C:B2:06:00:00:42 192,168.1.222 255,255.255.0 ? 81days, 7:39:28
COMbricks Head Station Type 1C COMbricks tank 40 0a0o0aa V1.266 V1.5 9C:B2:06:00:00: 56 192.168.2.25¢ 255,255.255.0 Mo Odays, 4:32:11
COMbricks Head Station Type 1C COMbricks wan Dave 000640 V1.267... V1.5 9C:B2:06:00:02:80 192,168, 1. . 255,255,255.0 Mo Odays, 7:24:11
COMbricks Head Station Type 1C 000745 V1.265 V1.5 SC:B2:06:00:02:EA 192.168.1.205 °%,255,255.0 ? 54 days, 4:59:53
1 lf' D . . .
- ; as Tool findet alle COMbricks in
Fortschrittsanzeige J °
allen IP Adressrdaumen. Beachten
Sie hier den unterschiedlichen
Adressraum
ﬂ_’ 4 devices found.
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ldentifizierung des richtigen COMbricks Sets

Ist das DHCP Protokoll

Serien-Nummer, Software aktiviert?
und Hardware Version -
E COMbricks Discovery Tool - V1.4.0 - PROCENTEC
File Action Help
B k7
Station type Device name Serial # Sl.r\ rev. Hu\ rev. MAC address IP address IP Netmask DHCP Uptime
COMbricks Head Station Type 1 000066 Vi0.132 V1.5 0C:B2:06:00:00:42 192.168.1.222 255.255.255.0 ? 81days, 7:39:28
t COMbricks Head Station Type 1C CCOMbricks tank 40 000085 V1 2600 V1.5 SC:B2:00:00:00: 50 192, 168.2,251 255,255.255.0 Mo 0 days, 4:32:11
COMbricks Head Station Type 1C COMbricks var?;\a\ve 000540 V1.267... V1.5 9C:B2:06:00:02:80 132.168.1.238 255,255.255.0 Mo 0 days, 7
COMbricks Head Station Type 1C '\_\ 000745 V1,265 V1.5 SC:B2:00:00502:EA 192, 1%8.1.205 255,255.255.0 ? 54 days,
."IIII .\\_ \ . i
i N /.-’. f
.l'lll \.\. - - 4 >
I.'"I \\_ i
/ A\
| .\
. - \ MAC und IP Addresse, und
Der Stations- PN ke d S’
- - etzmaske des Sets
Typ wird hier ._
angezeigt Der Stationsname wird hier |

angezeigt. Dies funktioniert, |
wenn Sie die Formware 1.266 : :
oder hoher benutzen Wie lange schon ist

7 das COMbricks
installiert und lauft?

Done 4 devices found.
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Funktionstest der LEDs an der Kopfstation

£ cOMbricks Discovery Tool - V1.4.0 - PROCENTEC [-=|[- =[S
File Action Help
BEF kT
Station type N Device name Serial # Swrew, Hw rev. MAC address IP address IP Netmask DHCP Uptime
COMbricks Head Station T N 000066 V. 182 V1.5 0C:B2:06:00:00:42 192,168.1.222 255,255.255.0 ? 81days, 7:39:28
: COMbricks Head Station Tvﬂ . COMbricks tank 40 000036 V1,266 V1.5 S9C:B2:06:00:00: 56 192,168.2.251 255.255.255.0 Mo Odays, 4:32:11
COMbricks Head Station Type “OMbricks wan Dave 000640 V1.267... V1.5 9C:B2:06:00:02:80 192,168.1.238 255,255,255.0 Mo 0days, 7:24:12
COMbricks Head Station Type N 000745 V1.265 V1.5 SC:B2:06:00:02:EA 192.168.1.205 255,255.255.0 ? 54 days, 4:59:56
s,

Ein Klick auf dieses Icon (oder durch
Driicken von F4) lasst alle LEDs der
angewahlten Kopfstation aufleuchten,
fur 3 bis 4 Sekunden, um zu
Uberprifen, ob die richtige
Kopfstation angewahlt wurde.

Done 4 dey
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Offnen der Webseite der Kopfstation

£ cOMbricks Discovery Tool - V1.4.0 - PROCENTEC [-=|[- =[S
File Action Help
HEF kT
Station type . Device name Serial # Swrew, Hw rev. MAC address IP address IP Netmask DHCP Uptime
COMbricks Head Statio, = 1 000066 V0182 VL5 OC:B2:06:00:00:42  192,168,1,222  255,255,2550  ? 81days, 7:39:28
: COMbricks Head 5131:i0ﬁ\ = COMbricks tank 40 000036 V1,266 V1.5 S9C:B2:06:00:00: 56 192,168.2.251 255.255.255.0 Mo Odays, 4:32:11
COMbricks Head Station . COMbricks van Dave 000640 V1.267... VL5 9C:B2:06:00:02:80 192.1568.1.238 255,255.255.0 Mo 0days, 7:24:12
COMbricks Head Station T &, 000745 V1.265 V1.5 SC:B2:06:00:02:EA 192.168.1.205 255,255.255.0 ? 54 days, 4:59:56

Ein Klick auf dieses Icon (oder
durch Dricken von F3) wird die
Webseite der angewahlten
Kopfstation 6ffnen.

Done 4 devices found.
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Andern des Namens der Kopfstation

£ cOMbricks Discovery Tool - V1.4.0 - PROCENTEC [-=|[- =[S
File Action Help

AT

Station type Device name Serial # Sw rev., Hw rev. MAC address IP address IP Netmask DHCP Uptime

COMbricks Hea \“cn Type 1 000066 V. 182 V1.5 0C:B2:06:00:00:42 192,168.1.222 255,255.255.0 ? 81days, 7:39:28

: COMbricks Head K Type 1C COMbricks tank 40 000036 V1,266 V1.5 S9C:B2:06:00:00: 56 192,168.2.251 255.255.255.0 Mo Odays, 4:32:11

COMbricks Head 5 e 10 COMbricks wan Dave 000640 V1.267... VL5 9C:B2:06:00:02:80 192.1568.1.238 255,255.255.0 Mo 0days, 7:24:12

COMbricks Head Sta G 000745 V1.265 V1.5 SC:B2:06:00:02:EA 192.168.1.205 255,255.255.0 ? 54 days, 4:59:56

\ : ChangeMameForm_Discovery @

. . . i : bricks d i
Ein Klick auf dieses Icon (oder .
. Vendor: PROCENTEC ‘ Den neuen Namen der
durch Driicken von F11) N — " Kobfstation hier eingeb
.. 1 opfstation hier eingeben.
versetzt Sie in die Lage, den MAC address:  5C:B2:06:00:00:56 —_ P 8

Namen des Gerats zu andern. /

Device name: COMbricks tank 31|

Admin passwaord:

Done 4 devices found.
/' Wenn die Kopfstation mit
einem Admin Passwort
geschitzt wurde, geben Sie es

hier ein. Driicken Sie dann auf
‘Ok’. )
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Andern der IP Einstellungen der Kopfstation

£ cOMbricks Discovery Tool - V1.4.0 - PROCENTEC [-=|[- =[S
File Action Help
BIKE x5
Station t}\ N Device name Serial # Swrew, Hw rev. MAC address IP address IP Netmask DHCP Uptime
COMbricks\l "":itatiun Type 1 000066 V0,182 V1.5 0C:B2:06:00:00:42 192,168.1,222  255,255,255.0 2 81 davs. 7:39:28
[COMbricks Hy  “tion Type 1€ COMbricks tank 40 000088 V1265 V15 aC:B208:00:00:56 . 182.188.2.257  Geben Sie die neue IP Adresse,
COMbricks HE"}\ = Type 1C COMbricks van Dave 000540 V1,267... V1.5 9C:B2:06:00:02:80 192,163, 1.2{ .
COMbricks Hea‘e\ Cpe IC 000746 Netzwerk Maske und die
; ChangeIP address
\ \ Gateway-Adresse der
‘ ‘ || sitentiee: O e Kopfstation ein. Sie kdnnen auch
. . . Vendor: PROCENTEC P , ) )
Durch einen Klick auf dieses cerial & — auf ‘Find free IP’ klicken um eine
Icon (oder durch Driicken von MAC address:  9C:B2:06:00:00:56 . verfligbare freie IP Adresse
FlO) konnen Sie dle IP IP address: 132,168.1,251| \ auszuwahlen'
Einstellungen andern. Netmask: 255,255.255.0
\_ Gateway: 192.168.1.1
Use DHCP:
Done — . 7 Wenn die Kopfstation von
"/ Wenn Sie die IP Einstellungen | : . P
) - einem Admin-Passwort
automatisch durch den DHCP — geschiitzt wird, geben Sie es
Server setzen lassen [ ok ] [ concel | o L .
. . hier ein. Dann klicken sie auf
wollen,wéahlen Sie diese Box \ Ok
an. .
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