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Detaillierte Kanal Struktur
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Mehr Kanale pro Modul
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Repeater Bus-Konfiguration der Verbindungen
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Repeater Module

COMbricks

Schalter und LEDs (SCOPE Repeater)

1CH PBS485
RDY

Repeater Modul
Status

Kommunikations-
fehler oder fehler-
hafte Telegramme |

7~

Interner Repeater
Fehler

Daten erhalten RK ER1
SW __

HWE
TERM MIN

Terminierung AN

SCOPE

Signal Amplitude
der Telegramme ist
zu niedrig

J

Netzwerk 1: NWO =L, NW1 =L
Netzwerk 2: NWO =R, NW1 =L
Netzwerk 3: NWO =L, NW1 =R
Netzwerk 4: NWO =R, NW1 =R

" Die Leerlauf- NWO
spannung, wenn NW1
niemand sendet, ist RED
zu niedrig HJ'rS N

DIP- Schalter oder
Web-Server

Redundanz fiir das
aktuelle Netzwerk

Einstellungen
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Schalter und LEDs (SALT Repeater)
1CH PBSALT

Repeater Modul
Status oder fehlerhafte

- Kommunikationsfehler
Telegramme

Daten empfangen

Die Leerlauf-
spannung, wenn
niemand sendet, ist
zu niedrig

DIP- Schalter oder
Web-Server
Einstellungen

Interner Repeater
Fehler

Signal Amplitude
der Telegramme ist
zu niedrig

J

Netzwerk 1: NWO =L, NW1 =L
Netzwerk 2: NWO =R, NW1 =L
Netzwerk 3: NWO =L, NW1 =R
Netzwerk 4: NWO =R, NW1 =R

Redundanz fiir das
aktuelle Netzwerk

PULL-UP
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Schalter und LEDs (2 Kanal Repeater)

RDY(:
“RX2/+ ER2™"
SW2.: | SWH

Terminierung EIN
auf Kanal x

| Repeater Modul
Status

Kommunikations-
fehler oder
fehlerhafte Tele-
~ gramme auf Kanal x

| Daten erhalten auf
Kanal x

" Netzwerk 1: NWO = L, NW1 = L

Netzwerk 2: NWO =R, NW1 =L
Netzwerk 3: NWO =L, NW1 =R
Netzwerk 4: NWO =R, NW1 =R

L Kanal 2 und Kanal 1

Redundanz fir das
aktuelle Netzwerk

" DIP-Schalter oder
L Web-Server
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Schalter und LEDs (1 Kanal Repeater)
1CH-PB485

Repeater Modul fehler oder fehler-

Status (RDY p hafte Telegramme
RX ER1
Daten erhalten : )
SW \L Terminierung AN J

I' Netzwerk 1: NWO = L, NW1 = L
NWo Netzwerk 2: NWO = R, NW1 = L
NW1 Netzwerk 3: NWO = L, NW1 = R
RED Netzwerk 4: NWO = R, NW1 =R
H/S

Kommunikations- J

Web-Server

Einstellungen

DIP-Schalter oder '
L aktuelle Netzwerk

Redundanz fiir das J
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Schalter fur LWL Repeater

Redundanz fir das
aktuelle Netzwerk

Netzwerk 1: NWO =L, NW1=L
Netzwerk 2: NWO =R, NW1 =L
Netzwerk 3: NWO =L, NW1=R
Netzwerk 4: NWO =R, NW1 =R

Dip-SchaIté'F oder
Web-Server
Einstellun en
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Schalter und LEDs (PA Koppler Modul)
1CH-PA-NEX

Repeater Modul
Status oder fehlerhafte
RDY Telegramme

Kommunikations-Fehler

Interner Repeater
Fehler

Daten erhalten auf RX ER .-
PA Seite

. POW HWE ._

Uberstrom, Storsignal, AMP NWER

Ungleichgewicht, DC-
e 1 /SCOPE

NWO

litter, Asymmetrie,
Feld-Gerat Polaritat

J

Netzwerk 4: NWO =

Netzwerk 1: NWO =
Netzwerk 2: NWO =
Netzwerk 3: NWO =

L, NW1=L
R, NW1=L
L, N\W1=R
R, NW1=R

PA Signal zu NW1
schwach oder zu |
stark \:

DIP-Schalter oder
Web Server
Einstellungen

Koppler oder Link
Modus
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Segment Regeln

Baudrate (kbps) | 96 | 192 | 4545 | 93.75 | 187.5 | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 12000

(Seg)me”t Lange | 1200 | 1200 | 1200 1200 | 1000 | 400 | 200 100 100 100
m

p Beispiel: 1000 m Kabel pro Kanal bei 187.5 kbps >

PIRJOJF[ 1
BJU|S

Andere Kanale
mit derselben
Kabellange

Max. 31 Gerate
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Ader Spezifikation

Parameter Wert

Adern 2 (verdrillt)

Impedanz 150 Ohm (3 bis 20 MHz)
Kapazitat <30 pF/m
Schleifenwiderstand <110 Ohm/km
Ader-Durchmesser >0.64 mm

Ader-Flache >0.32 mm?
Schutz-Widerstand < 9.5 Ohm/km

Kleinerer Schutz Widerstand -> bessere EMC Qualitat.
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Kabel Typen

Die Repeater Module unterstiitzen die meisten PROFIBUS Kabel Typen.

* Robustes Kabel
* Kabel fir den Lebensmittelbereich

Flexible Kabel

* Erdungskabel Trailing Kabel

* Schleppkabel

* Girlanden Kabel

* Feuer- und Hitze-resistentes Kabel
* Flexibles Kabel W
* Schiffskabel

*Kabel mit Nagetierschutz

Shipboard Kabel

[
Festoon Kabel Food Kabel

—— ' FRNC Kabel
Robust Kabel
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Mischen von COMbricks mit normalen Repeatern

Info:

= Normale Repeater kdnnen mit COMbricks
gemischt werden

= SCOPE Repeater Module messen Signale bis zum
ersten Repeater

= Terminierung muss an bei jedem Segment aktiv
sein

= Halten Sie sich an die Regeln des anderen
Repeater-Herstellers (COMbricks haben keine
Begrenzung, was die Kaskadierung angeht)!

PIRJOJF[ |
200 m

Repeater Module PROCENTECGC e 14
COMbricks Die PROFIBUS und PROFINET Spezialisten Copyright © 2012 PROCENTEC. All rights reserved



PROCENTEC

Die PROFIBUS und PROFINET Spezialisten

Service

BjUIS

COMbricks — Repeater Module



	COMbricks – Repeater Module
	Detaillierte Kanal Struktur
	Mehr Kanäle pro Modul
	Repeater Bus-Konfiguration der Verbindungen
	Schalter und LEDs (SCOPE Repeater)
	Foliennummer 6
	Schalter und LEDs (2 Kanal Repeater)
	Schalter und LEDs (1 Kanal Repeater)
	Schalter für LWL Repeater
	Schalter und LEDs (PA Koppler Modul)
	Segment Regeln
	Ader Spezifikation
	Kabel Typen
	Mischen von COMbricks mit normalen Repeatern
	COMbricks – Repeater Module

