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Was sind COMbricks? 

 Eine modulare PROFIBUS Repeater- und LWL-Plattform 

 ProfiTrace in allen Modulen 

Web Server Zugang (keine Software) 

 Überwachung von 4 Netzwerken für bis zu 20 Segmente 

 

 Direkte Antwort auf Busprobleme mittels Output-Modulen 

 Redundanz Option in den Repeater- und in den LWL-Modulen  

 CommDTM für Asset Management Tools 

 Live Streaming und OPC mit ProfiTrace 2 Software 

 Gateways und E/A Steuerung mit PROFINET 

 Jede Funktion arbeitet simultan mit den anderen zusammen 
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Stern Netzwerke 

Redundanz 

DP/DP Koppler 
PN/DP Koppler 

I/O I/O 

Glasfaser 

PN/PN Koppler 

Nicht-Standard Kabel 

Überwachen von Netzwerken 

Ethernet / Internet 

Alarm Kontakte 

CommDTM SNMP 
Web-Server 

mit ProfiTrace ProfiTrace 2 OPC Email TELNET 

T 

T 
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Die Kapazität der Backplane 

Kopf-  
station 

Repeater 
Glasfaser 

DP Slave 
PN Gerät 

I/O 
dig, rel 

Modulare Repeater Remote I/O Station 
PROFIBUS und PROFINET 

Bis zu 32 Module 
(10 Hochgeschwindigkeits-
module) 

Beispiel 1: Beispiel 2: 

Modulmix 
Repeater, I/O, etc. 

Example 3: 

August 2012 
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RS 485 Nicht-PROFIBUS Fiber optic 

 Redundanz 

 12 Mbps 

 Ethernet 

 ProfiTrace 

 CommDTM 

 10 Module 

Ethernet 

Plattform für viele Übertragungsmedien 
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Die PROFIBUS und PROFINET Spezialisten 

Modulare Netzwerk Komponenten 
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Segmentierung ist notwendig 

Segmentierung erweitert nicht nur die Begrenzungen..... 

 Sie verhindert, dass Standard-Fehler des Endnutzers das gesamte Netzwerk 
beeinflussen 

 Isoliert sensible Bereiche und fängt Störimpulse ab 

 Löst das Problem mit der Stichleitungsbegrenzung 

 Ermöglicht Erweiterungen / Reduktion während des laufenden Betriebs 

 Schützt die Kontrollsysteme 
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Segmentierung 

ProfiHubs Standard Repeater 

- Probleme mit 1-Meter-Regel 
- Terminierungsprobleme 
- Überlastung der  
  Energieversorgung  
- Kosten und Installationszeit 

- 5 feste Kanäle 
- nur RS 485 Anschlüsse 
- Kein Asset Management 
- Einzelne Energieversor- 
gung 

COMbricks 

ProfiTrace OE 

- Modular und Hotswap-fähig 
- ProfiTrace over Ethernet 
- Bus-Redundanz integriert 
- DTM, OPC, SNMP, HTTP 
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Modulare Repeater Kombinationen 
1 Kanal Repeater 

2 Segmente 

3 Segmente 

Kombination von 
1 Kanal und 2 
Kanal Re-peatern 
möglich 

2 Segmente 

Maximal 10 Module (2-Kanal-Repeater) 

20 Segmente 

Kanäle halten die PROFIBUS-Regeln ein (31 Geräte, 12 Mbps) 
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EMC Barriere 

Verrauschtes Signal Sauberes Signal 

Max. 1200 m 
Max. 31 Geräte 

Max. 1200 m 
Max. 31 Geräte 

5 6 4 1 10 11 12 

Info: 
- 1 Netzwerk mit 2 Segmenten 
- Die Isolation und die Bit-Regenerierung stellen eine Barriere für 
   elektrisch sensible Segmente dar 
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redundante Kanäle 

Redundanz 

Maximal 10 redundante Kanäle 

Es wird empfohlen, 1-Kanal-Repeater in 
redundanten Installationen einzusetzen. 
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8 9 10 7 5 6 4 3 

Info: 
- 1 Netzwerk mit 3 redundanten Segmenten 
- 1 Kanal Repeater Module werden empfohlen! 
- Die Baudrate in diesem Netwerk beträgt 1.5 Mbps (200 m)   

Redundanz mit 3 Segmenten 

200 m  

ProfiTrace OE 

200 m  200 m  200 m  

Redundant 
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ProfiTrace OE 

N4 N4 

N3 N3 N3 

N2 N2 N1 

N1 N1 

N1 

N1 

Mehrere Netzwerke 

4 Netzwerke verwalten 

N1 – 5 Segmente (läuft mit 1.5 Mbps) 
N2 – 2 Segmente (läuft mit 187.5 kbps) 
N3 – 3 Segmente (läuft mit 1.5 Mbps) 
N4 – 2 Segmente (läuft mit 12 Mbps) 

Info: 
Netzwerke laufen mit ihrer eigenen Baudrate. 
Segmente sind transparent. 
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Die PROFIBUS und PROFINET Spezialisten 

ProfiTrace auf einem Web-Server 



Copyright © 2012 PROCENTEC. All rights reserved 
PROCENTEC 

Die PROFIBUS und PROFINET Spezial isten COMbricks 

  

Technologie Meilensteine 

ProfiTrace 2 
PROCENTEC 
(USB, Oszilloskop 
Master, OPC, DTM) 

PB inspektor 
Softing 
(ständige Live 
Liste über 
Ethernet) 

COMbricks 
PROCENTEC 
(ProfiTrace und 
Oszilloskop installiert in 
den Netzwerk- 
Komponenten; es wird 
keine Software benötigt) 

2003/2007 

2008 

2011 
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Gesamtkosten von Eigentum 

Investment und  
Inbetriebnahme 

Wartungskosten 

Betriebskosten 

Installation 

Mitarbeiter werden benötigt, um Wartungskosten zu reduzieren 
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Stillstand 

Störung 

Teilausfall 

Ausfall 

Break Even 

Ziel des Un-
ternehmens 

Begrenzung  
der Anlage 

Ve
rlu

st
 

Ge
w

in
n Ungenutzte Kapazität 

Zeit 

Kapazität 

ProfiTrace ist ein hervorragendes Werkzeug um Fehler zu finden, aber: 
 Sie müssen Vor-Ort sein und schnell zur relevanten Stelle kommen 
 Der Techniker Vor-Ort ist zugleich der “Experte” für die Auswertung der Daten 
 Keine Vorwarnung 
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Einfluss auf klassische Wartung 

 Fähiges technisches Personal ist knapp 

 Globale Projekte werden ausgelagert und von einem Ort aus betreut 

 “Unbemannte” Fabriken und Prozesse 

 Asset Management 

 Stillstandszeiten sind unerwünscht 

 Verlängerter Lebenszyklus von Maschinen 

 Protokollieren, Tracken und Nachverfolgen 
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COMbricks sind die Lösung für die Zukunft 

 Permanente Überwachung der Bedingungen an der Anlage 

 Integration zu Beginn des Projekts 

 Gibt eine Warnmeldung ab, wenn (bzw. bevor) Probleme auftauchen 

 Zugang über Ethernet / Internet 

 Keine dauerhafte PC Verbindung nötig 

 Unabhängig von Betriebssystemen und Plattformen 

 Benötigt keinen Experten Vor-Ort 
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Minimale Konfiguration für die Überwachung 

1 PROFIBUS Netzwerk 
1 PROFIBUS Segment 

Konfiguration: 
- Kopfstation 1B/1C 
- 1 Kanal SCOPE Repeater Modul 

Nur der Webbrowser! 

Balken Diagramm 

5 6 4 3 

Live-Liste 

Oszilloskop 
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Überwachen von mehreren Segmenten 

Segment 1..5 

1 PROFIBUS 
Netzwerk 

Konfiguration: 
- 1 Kopfstation 
- Max. 10 Repeater Module Nur der Webbrowser! 
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 SCOPE Repeater 
überwachen individuelle 
Segmente und/oder 
Netzwerke. 

 SCOPE Repeater besitzen 
dasselbe Repeater-
Verhalten wie normale 
Repeater. 

1 11 12 13 

24 55 83 4 

Kontrolle des Signals der Segmente und/oder Netzwerke 

2 3 

Segment 2  

ProfiTrace OE 

Segment 1  Segment 3  

Segment 2  

Segment 3  
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Überwachen von mehreren Netwerken 

N1 

4 PROFIBUS 
Netzwerke 

Konfiguration: 
- 1 Kopfstation 
- Max. 10 Repeater Module 
(jedes mit 2 Kanälen) 

Browser 

N2 N2 N3 N4 

N1 N2 N2 N3 N4 

ProfiTrace OE 
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Überwachen von mehreren Netwerken 

N1 - DP 
1.5 Mbps 

200 m  

N2 - MPI 
187.5 kbps 
1000 m 

3 4 3 4 

5 6 

N1 – 200 m  

N1 – 200 m  

N2 – 1000 m  

7 

Info: 
- 2 Netzwerke bei verschiedenen Baudraten 
(N1, N2) 
- 5 Segmente (3 x N1, 2 x N2) 
- 2 Protokolle werden genutzt (DP and MPI) 
- PLC/DCS werden elektrisch isoliert 
- Doppelte Adressen sind OK (3 und 4)! 
 

- 1 Kopfstation  
- 3 x 2 Kanal-Repeaters 

LAN/WAN 
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Automobil Produktion mit Sicherheitsbarriere 

26 September 2012 Technische Präsentation 25 

Überwachen, ohne das jemand die 
Sicherheitsbarrerie übertritt und eine 
Maschinenabschaltung verursacht. 
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Kräne 
Der Techniker kann auch 
unerreichbare Orte bequem 
vom Boden aus überwachen. 
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Bergbau 

Aufgrund von Gasen und 
unzugänglichen Gebieten, 
kann der Kontrollraum 
auch in einiger Entfernung 
liegen, um die PROFIBUS 
Installationen zu 
überwachen. 
 
Mit der DTM Technologie 
können auch Geräte 
überprüft und 
parametrisiert werden. 
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Auf dem Meer 

Mit einer Satelliten-Internet-Verbindung können 
alle PROFIBUS Netzwerke aus der Entfernung 
überwacht werden. 
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Logistik 
Die COMbricks sind perfekt geeignet für 
anspruchsvolle Hochgeschwindigkeits-
Anwendungen. Der Techniker muss die Anlagen 
nicht “anfassen”, um Messungen vorzunehmen. 
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Verkehrssteuerung 
COMbricks sind eine perfekte Lösung für 
Anwendungen zur Verkehrssteuerung, bei 
der Entfernung und Ausfallzeiten kritische 
Faktoren sind. 
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24 55 83 4 

Direkte Antwort auf Bus-Probleme 

2 3 

Segment 2  

 Relais- und digitale 
Ausgangsmodule können so 
konfiguriert werden, dass sie 
direkt auf Bus-Probleme 
antworten, wie z.B. zu niedrige 
Busspannung, Wiederholungen, 
Synchs, Masterverlust, Diagnose 
etc.  

 AN/AUS Kontrolle (manuell und 
Timer). 

 Kopfstationen enthalten bereits 
ein konfigurierbares Relais. 

Segment 1  

Netzschalter, Zustands-Switches, 
Zeigegeräte, Backup-Systeme, 
E/A Geräte, Türen,  
LED Türme, etc. 

Wieder- 
holungen  

Syncs  

Busspannung niedrig 

Lost  
Diagnostics  

Repeater  E/A 
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Überwachung Weltweit 

Überwachung von 4 Netzwerken  

Überwachung von 4 Netzwerken  

Überwachung von 4 Netzwerken  

Weltweiter Zugang 
zu allen COMbricks  
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Keine SOFTWARE – Nur der Webbrowser 
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ProfiTrace 2 im Vergleich zu COMbricks (ProfiTrace OE) 

ProfiTrace 2 
(Fehlersuche Vor-Ort) 

• USB (Energieversorgung) 
• Mobil 
• Software 

 
• C1 Master 
• Trigger und Filter 
• Aufzeichnung von großen 

Dateien 
• Reports 
• Schnell 

COMbricks 
(Wachhund) 

• Ethernet / Internet 
• fest installiert 
• Webserver 

 
• Mehrfach-Schnittstelle 
• Mehrfach-Netzwerk-Überwachung 
• Mehrfach-Zugang 
• Email- und Logfunktion 
• Benötigt keine ständige PC 

Verbindung 
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Die PROFIBUS und PROFINET Spezialisten 

Alternativer Kabel Repeater (SALT) 
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 Der SALT-Repeater ermöglicht Hochgeschwin-
digkeits-PROFIBUS Kommunikation über nicht-
Standard Kabel. 

 Über 2 Rotations-Schalter lassen sich die Werte für 
die Impedanz und die Ruhespannung einstellen 
(Werte im Datenblatt und über die Software) 

 Ideal:      Z-SALT = Z-Kabel 

PROFIBUS über nicht-Standard Kabel 

Weiterer SALT-Repeater 

T1-PEPPER 
(dieselben  
Rotationsschalter) 

Andere Terminierung 

Terminierungs Optionen 

Nicht-Standard Kabel 

Nicht-Standard Kabel 

T Nicht-Standard Kabel 

Standard Kabel 

Mitte:  94 .. 940 Ohm 
PULL-UP:  0 .. 5 Volt 
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Verbesserung der Null-Volt-Linie 

 Wenn Störungen die Null-Volt-Linie 
kreuzen, sehen die Geräte dies als 
Start eines neuen Telegramms an. 
Dies führt zu Wiederholungen, 
Synchs und Busfehlern. 

 Der SALT-Repeater ermöglicht 
einen Ausgleich gegenüber der 
Null-Volt-Linie, sodass die 
Störungen nicht kreuzen können. 

 Mit Datenblatt und dem 
Kalkulationstool lassen sich die 
Einstellungen für die Schalter am 
Repeater ermitteln. 

 Der Nutzer kann die Ergebnisse mit 
dem integrierten Oszilloskop über 
den Web-Server prüfen. 
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SCOPE-Repeater im Vergleich zu SALT-Repeater 

SCOPE-Repeater SALT-Repeater 

Stecker DB9 + 
Schraubanschlüsse Schraubanschlüsse 

Schraubanschlüsse 1.5 mm2 2.5 mm2 

Terminierung 
(Impedanz) 

Fester Wert 
(Standard für  
PROFIBUS DP) 

Einstellbar 

Event Auslöser bei 
Ruhespannung 
(voreingestellt) 

<0.95 V .. >1.26 V  <0.5 V .. >1.7 V  

Preis Derselbe 

Der Rest ist identisch 
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Die PROFIBUS und PROFINET Spezialisten 

Lichtwellenleiter 
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COMbricks LWL Modul bietet.... 

 Lange Kabel Entfernungen (3km zwischen 2 Kopplern - G 62.5/125) 

 Galvanische Isolierung zwischen der Ausrüstung 

 Automatische Erkennung der Busgeschwindigkeit (9.6 kbps - 12 Mbps) 

 

 Punkt-zu-Punkt, Redundanz-, Bus-, Stern,- und Hub-Topologien 

 Busüberwachung mit ProfiTrace over Ethernet 
 

 Kommunikationspfad für alle PROFIBUS Protokolle 

 Kommunikationspfad für CommDTM zu Kupfer Segmenten 

40 Technische Präsentation August 2012 



Copyright © 2012 PROCENTEC. All rights reserved 
PROCENTEC 

Die PROFIBUS und PROFINET Spezial isten COMbricks 

  

LWL Topologien 

3 km 

3 km 3 km 
3 km 

Punkt-zu-Punkt (redundant) 

Punkt-zu-Punkt mit Teilung im 
selben oder unter-
schiedlichen Netzwerken 

3 km 

3 km 

Punkt-zu-Punkt in einer 
Hub-Technologie 

Punkt-zu-Punkt Bus-Struktur 

Mix von Topologien und 
Schnittstellen im selben 
oder verschiedenen 
Netzwerken 
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Verkabeln von LWL Modulen (Bus) 

Kreuzen Sie immer die Eingangs- und 
Ausgangskabel! 

3 km 

3 km 
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Verkabeln von LWL Modulen(Redundanz) 

3 km 

3 km 
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Tdelay 
22.2 Tbit 

Tdelay 
52.2 Tbit 

Backplane Backplane Backplane 

Verzögerungs-Zeiten 
FO Kabel delay = 5μ  × Kabellänge × Baudrate 
Beispiel: 1.5 Mbps, 3 km 
FO Kabel delay = 5μ × 3 × 1.5M = 22.5 Tbit 

Tdelay = (FO Kabel delay + (2 × Modul delay)) × 2 
Weiter geführtes Beispiel: 1.5 Mbps, 22.5 Tbit 
Tdelay = (22.5 + (2 × 1.8)) × 2 = 52.2 Tbit 
 
Dies gilt zwischen zwei Modulen! Wenn mehrere 
Module beteiligt sind, müssen weitere 
Berechnungen durchgeführt werden. 

Die Gesamtverzögerung für das gesamte Netzwerk 
muss bei den Slottime Einstellungen in den 
Busparametern des Masters eingestellt werden.  

3 km 

1 km 
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Die PROFIBUS und PROFINET Spezialisten 

PROFIBUS PA Modul 
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PROFIBUS PA Modul Eigenschaften 

Kleinste Baugröße mit Hightech-Merkmalen 

 Funktioniert mit allen Baudraten bis zu 1.5 Mbps 

 Komplett transparent (inkl. Tokens) 

 Nutzer setzt die PA Spannung (500 mA Strom) 

 Verbesserte Zykluszeit  (kein Tset benötigt) 

 ProfiTrace, Oszilloskop, CommDTM, Web-Server 

 

Spezial Funktionen 

 Busüberwachung in bestehenden Netzwerken mit 3rd Party PA Koppler 

 CommDTM Schnittstelle auf der Koppler Seite des SIEMENS PA Kopplers/Link 
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 9.6 kbps .. 1.5 Mbps auf PROFIBUS DP Seite 

 Integrierter PA Terminierung im Koppler-
Modus 

 500 mA PA Strom 

 Anpassbare PA Spannung 

 Max. 10 PA Koppler Module 

 Direkter Ersatz für 3rd Party Koppler 

Koppler-Modus 

10 .. 27 V (500 mA) 

PLC/DCS 

T 

Energieversorgung 
für die PA Spannung 

T 

10 .. 27 V (500 mA) 

-FDT/DTM Anwendungen 
- ProfiTrace 
- Oszilloskop, etc. 
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Ersatz für 3rd Party Koppler 

45.45 kbps 
DP/PA Koppler 

93.75 kbps 
DP/PA Koppler 

Transparente 
Verbindungen laufen 

auf 1.5 Mbps 

Vorteile 

 ProfiTrace 

 Oszilloskop 

 Optimierte Zykluszeit (Koppler) 

 FDT/DTM over Ethernet 

 Leicht erweiterbar 

48 Technische Präsentation August 2012 



Copyright © 2012 PROCENTEC. All rights reserved 
PROCENTEC 

Die PROFIBUS und PROFINET Spezial isten COMbricks 

  

 Wenn die PA Energieversorgung nicht 
verbunden ist, ist das PA Modul im 
Überwachungsmodus 

 PA Terminierung ist abgeschaltet im 
Überwachungsmodus 

 Max. 4 PA Module für den 
Überwachungsmodus 

 Wenn der 3rd Party Koppler/Link von 
SIEMENS ist, kann das PA Modul direkt die 
FDT/DTM Kommunikation vom Ethernet zur 
PA Seite weiterleiten. Ansonsten zuerst über 
die DP Seite. 

Überwachungs-Modus 

PLC/DCS 

-FDT/DTM Anwendungen 
- ProfiTrace 
- Oszilloskop, etc 

T 3rd Party  
DP/PA Koppler 
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Die PROFIBUS und PROFINET Spezialisten 

CommDTM 
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DTM Typen 

Device Type  
Manager 

Device DTM 
Geräte-Treiber für Feldgeräte  
wie Ventile, Sensoren, Antriebe, 
Transmitter, Motoren oder  
Pumpen 

CommDTM 
Geräte-Treiber für  
Kommunikationsgeräte  
wie COMbricks oder  
ProfiCore 
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Prinzip der COMbricks CommDTM 

Netzwerk 1 

FDT Anwendungen ProfiTrace OE  Klasse 2 Master in der Kopfstation 

 Seite an Seite mit ProfiTrace OE 

 Simultaner Zugang zu 2 Netzwerken auf 
einem COMbricks 

 Die 2 Netzwerk-Verbindungen können 
während des Betriebs auf andere 
Netzwerke umgeschaltet werden (dies 
spart Gateways ein) 

 Arbeitet auf allen Kopfstationen 
(1A/1B/1C) 

 CommDTM ist kostenlos Netzwerk 2 
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Anlagenweiter und weltweiter Datenzugang 

CommDTM 

Device DTM 
PROFIBUS DP 

Device DTM 
PROFIBUS PA 

FDT Anwendungen ProfiTrace OE 
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PROFINET Gateways und E/A 
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PROFINET Schnittstellen und E/A 

26 September 2012 Technische Präsentation 55 

PN/PN Gateway PN/PN Gateway Remote E/A Remote E/A + Gateway 

Das PROFINET Gerät hat Slave Funktionalität. 

Ein Switch mit zwei integrierten Ports sorgt für eine einfache Kabelverlegung 

10 Module können als Gateway konfiguriert werden 31 E/A Module können gesteuert werden 
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Power Modul 
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 Power Module stellen der Backplane eine 
zusätzliche Stromversorgung zur 
Verfügung 

 Der Strom wird akkumuliert 

 Power Module können auch als 
redundante Stromquellen für die 
Backplane genutzt werden 

I1 I2 I3 

I1 + I2 + I3 

Backplane Strom 

Strom-
versorgung 

Strom-
versorgung 

Strom-
versorgung 

Power Module sind nicht zwingend erforderlich! 

Power Module 
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Zusammenfassung 



Copyright © 2012 PROCENTEC. All rights reserved 
PROCENTEC 

Die PROFIBUS und PROFINET Spezial isten COMbricks 

  

Welche Module sind nun verfügbar? 

Kopfstationen Repeater 

Kopfstationen 

Typ 1C / 1B / 1A 

PROFIBUS Repeater 

1 Kanal SCOPE Repeater 

1 Kanal SALT Repeater 

2 Kanal Repeater 

1 Kanal Repeater 

2Kanal LWL Modul 

E/A Module 

4 Kanal Relais Modul 

8 Kanal Digital Out Modul 

Netzwerk Module 

PROFINET 

Weitere 

Power Modul 

Backplane 

E/A Module 

Integrierte Software und Treiber 
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Linkedin Gruppe 
Informiert über: 
- FAQs 
- Neue Firmware 
- Neue Docs 
- Neue Module 
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Laufende 
Entwicklungen 

61 Technische Präsentation August 2012 



Copyright © 2012 PROCENTEC. All rights reserved 
PROCENTEC 

Die PROFIBUS und PROFINET Spezial isten COMbricks 

  

Die PROFIBUS und PROFINET Spezialisten 

PROFIBUS Gateways und E/A 
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PROFIBUS DP Slave 
Name PROFIBUS DP Slave Typ 1 

Bestellcode 101-2004001 

Beschreibung PROFIBUS DP-V0/V1 Slave für die Kontrolle lokaler E/A-Module und 
Gateway-Funktion zusammen mit anderen Feldbus Modulen 

Baudrate 12 Mbps  (automatische Erkennung) 

Bus Kanäle 1 

Anschluss 1 Sub-D  (Schirm verbunden mit DIN-Schiene) 

Bus Adresse Dreh-Schalter                (0-99) 

E/A 244 Bytes Eingang und 244 Bytes Ausgang für 31 Module 

PROFIBUS DP-V0, V1 und I&M (Diagnose und Parameter) 

Backplane Netz Ja                      (4 Netzwerke wählbar per Schalter) 

Weitere Merkmale 1) Diagnose LEDs (SF, BF und Run). 
2) Kann als Gateway benutzt werden, zusammen mit anderen Feldbus- 
Modulen 
3) Sub-D Bus Verbindung wird nicht benötigt, wenn man andere Bus-
Schnittstellenmodule auf derselben Netzwerknummer benutzt 
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In der Entwicklung 

 PROFIBUS PA Koppler  (Oktober 2012) 

 

 RS 485-IS Modul  (2013) 

 PROFIBUS Modul  (2013) 

 PROFIBUS PA Link  (2013) 
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Technische Spezifikationen 
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Kopfstation Vergleichstabelle 
Type 1C 

(101-20011C) 
Type 1B 

(101-20011B) 
Type 1A 

(101-20011A) 

Backplane Netzwerke 4 4 4 

Web Server    

CommDTM    

ProfiTrace OE über einen 
Webserver 

4 Netzwerke 2 Netzwerke 

Oszilloskop   

ProfiTrace 2 Live-Stream  

OPC  
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Funktionalität und Software 
Web-Server ProfiTrace mit Live 

Streaming 
CommDTM 

Live Liste    (Scan) 

Statistiken   
Oszilloskop Bilder und 
Balkendiagramm  
Email und Event Log  
OPC  
Diagnostische Dekodierung  
Nachrichten Aufzeichnung - Setup von 

getriggerter 
Aufzeichnung 

- Setup von 
getriggerter 

Aufzeichnung 
- Direkte Aufzeichnung 

- Öffnen von 
aufgezeichneten 

Dateien (offline - .PTC) 

Setzt Slave Addresse  
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