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ComBricks
PROFIBUS PA Link/Koppler

Der transparente ComBricks PROFIBUS PA Link/Koppler ermöglicht eine nahtlose High-
Speed Integration zu PROFIBUS PA. Die interne Kombination aus ProfiTrace und Oszilloskop 
machen dieses Produkt extrem nützlich für die ferngesteuerte Wartung über Ethernet. Es 
ermöglicht Technikern die optimale Wartung von PROFIBUS-Installationen, sodass  
Ausfallzeiten vermieden werden können.

Der fortschrittlichste PROFIBUS PA Link/Koppler versorgt die angehängten PA-Geräte mit Strom  
und emuliert diese als DP-Gerät auf der Backplane. Angepasste Busparameter sind nicht er-
forderlich und daher für alle Leitsysteme und SPS-Systeme geeignet, auch auf 12 Mbps. Jitter, 
Rauschen, Gleichstrom, Gleichspannung, Balkendiagramm und Oszilloskop, alles ist vorhanden 
und einfach abzurufen. Das kostenlose CommDTM ermöglicht den Zugang zu den
Asset-Management-Tools über Ethernet.

Es ist keine Konfiguration erforderlich und das Model arbeitet auf die gleiche Weise wie  
gewöhnliche ComBricks Repeater. Das Verhalten auf der PA-Seite, wie Wiederholungsversuche 
(Standard einstellung 5) und der Watchdog (Standardeinstellung 3 Sekunden), kann im Web-
server eingestellt werden. Dieses Produkt kann Nicht-Ex PA Koppler/Links anderer Anbieter ersetzen  
und als Überwachungsgerät hinter bestehenden Nicht-Ex PA-Kopplern anderer Anbieter verwendet werden.



• FDT/DTM Anwendung
• Webserver
• ProfiTrace
• Oszilloskop, etc.
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Stromversorgung für die PA-Spannung

10 .. 27 V (500 mA)

10 .. 27 V (500 mA)

PLC/DCS

Webserver
•  Oszilloskopbilder der angeschlossenen Geräte
•  Last, Min, Max Bussignale
•  Balkendiagramm der angeschlossenen Geräte
•  Gleichstrom von Trunk und Signal-Jitter
•  E-Mail-Benachrichtigung bei Telegrammfehlern und 

niedrigen Bussignalen
•  Wiederholungsversuche und Watchdog-Einstellungen

Backplane
•  4 Netzwerke wählbar mit Switches
•	 	Kopplermodus:	●	9	Module	(positioniert	in	den	ersten	

10 Steckplätzen)
•	 	Überwachungsmodus:	●	4	Module	(positioniert	in	den	

ersten 10 Steckplätzen)

Produktmerkmale

PROFIBUS DP (auf der Backplane)
•  9.6	..	12	Mbps
•  Völlig transparent
•  Keine Adresse und angepasste Busparameter  

erforderlich

PROFIBUS PA
•  10 .. 27 VDC anpassbare PA Trunk-Spannung (Nicht-Ex)
•  500 mA Trunk-Strom
•  10 mA Stromverbrauch (in allen Modi)
•  32 Geräte (abhängig vom Stromverbrauch)
•  31,25 kbps PA-Signal
•	 	1900	m	Kabellänge	(abhängig	von	Trunk-Strom)
•  Automatische PA Terminierung (eingeschaltet im 

Koppler-Modus)

PROFIBUS PA Anschlüsse
•  2 entfernbare PA Schraubanschlüsse (1-zu-1)
•  1 entfernbarer Stromanschluss (11 .. 28 VDC)
•  < 2,5 mm2 Drahtdurchmesser (Litze oder Vollkern)

Anwendungen
Telegrammanalyse Datenwerkzeuge

DC-Analyse Signalanalyse

Balkendiagramm
FDT/DTM ProfiTrace

PROCENTEC GmbH
Benzstraße 15 |	76185	Karlsruhe	| Deutschland
T:	+49	(0)721	831663	0	| F:	+49	(0)721	831663	29
E: info@procentec.de | W: www.procentec.de

PROCENTEC BV
Klopperman	16	|	2292	JD	Wateringen	| Niederlande
T:	+31	(0)174	671	800	| F:	+31	(0)174	671	801
E: info@procentec.com | W: www.procentec.com

SPS/DCS

• FDT/DTM Anwendung 
• Webserver 
•	ProfiTrace 
• Oszillosskop, etc.

Stromversorgung für die PA-Spannung

10 .. 27 V (500mA)

10 .. 27 V (500mA)


