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ComBricks
PROFIBUS DP Slave Modul 

Das ComBricks PROFIBUS DP Slave Modul bietet einen erheblichen Mehrwert für die Instal-
lation. Dieses Modul ermöglicht die größten Multiple-Cross-Gateways zwischen PROFINET- 
und PROFIBUS-Modulen, die sich auf der Backplane befinden. Es ist das einzige verfügbare 
Gerät mit einer leistungsstarken 3-in-1 Funktionalität: PROFIBUS DP Slave Gerät - ProfiTrace 
Busmonitor - modularer Repeater.

Das PROFIBUS DP Slave Modul ist das beste verfügbare Gerät, um eine Kommunikation zwi-
schen mehreren PROFINET- und PROFIBUS-Controllern herzustellen, die ihr eigenes spezifi-
sches Netzwerk verwalten. Das Gateway funktioniert auf die gleiche Weise, wie gewöhnliche 
DP/DP- und PN/DP-Koppler. Der Datenbereich zwischen den Modulen wird mit Hilfe von  
vordefinierten Blöcken von den GSD-Dateien angepasst.

ComBricks hat den großen Vorteil, dass zehn PROFINET- / PROFIBUS-Module Informationen 
austauschen können. Die Konfigurationsschritte sind die gleichen wie bei jedem anderen 
PROFIBUS Slave-Gerät. Mittels der GSD-Datei müssen die entsprechenden I/O- 
Module im Konfigurations-Tool ausgewählt werden, nachdem die SPS die I/Os für die Soft-
wareanwendungen und das Netzwerk verfügbar machen kann.
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PLC/DCS

N1 - 1.5 Mbps
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PLC/DCS

N2 - 12 Mbps
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Busmonitor

Repeater

DP/DP Koppler

Repeater
•	� 1 RS 485 Buskanal mit DB9-Steckverbinder
•	� 31 Geräte/Busladungen pro Kanal
•	� 1200 m Kabellänge (abhängig von Baudrate)
•	� 3,75 Tbit Verzögerungszeit
•	� Keine Begrenzung in der Kaskadenschaltung

ProfiTrace Busmonitor
•	� Live-Liste
•	� Statistiken
•	� Telegrammaufzeichnung

Backplane
•	� 10 Netzwerke (Webserver), 4 Netzwerke (Kippschalter 

und Webserver)
•	� 10 Module (positioniert in den ersten 10 Steckplätzen)
•	� 390 mA Stromverbrauch

Produktmerkmale

PROFIBUS Slave-Gerät
•	� 9,6 kbps..12 Mbps (automatische Erkennung und  

einschließlich 45,45 kbps)
•	� Bus-Adresse durch Kippschalter oder setzen eines 

Slave Adressen Befehls
•	� 244 Bytes Input und 244 Bytes Output (128 Bytes I/O 

pro Proxy)
•	� Auswählbare Anzahl an I/O Bytes: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 

20, 24, 28, 32, 64 Bytes
•	� Ausfallsicher: Outputs OFF, Outputs ON, Keep last 

value, Custom fail-safe value
•	� Simulation von Eingangsmustern: ON, OFF, Blink, Up 

counter, Down counter, Zig Zag

Anwendungen
PN/PN Gateway PN/PB Gateway

Remote I/O Remote I/O + Gateway

10 Module können 
als Gateway
konfiguriert 
werden

31 I/O Module 
können gesteuert 
werden
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SPS/DCS

N2 - 12 MbpsN1 - 1.5 Mbps

SPS/DCS


