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ComBricks
RS 485 IS Modul

Die ComBricks RS 485 IS Modul ist die erste einzigartige Komponente, um PROFIBUS 
Segmente für die Verwendung in potenziell gefährlichen explosionsgefährdeten Bereichen 
zu erstellen. Es ist das einzige verfügbare Produkt, um Eigensicherheitssegmente über 
Ethernet aus der Sicherheitszone ferngesteuert zu überwachen. Aufgrund der dauerhaften 
Befestigung der Barriere muss der Benutzer die Installation nicht mehr anrühren.  
Dadurch werden viele Arbeitsfreigaben und andere Schreibarbeiten vermieden. Dieses  
einzigartige Produkt erlaubt Technikern PROFIBUS-Installationen in gefährlichen 
explosionsgefährdeten Bereichen aus der Sicherheitszone ferngesteuert zu überwachen.

Das RS 485 IS Modul erfüllt die Spezifikationen für PROFIBUS DP in Eigensicherheits­
segmenten (IS Segmenten) und Antrieben für 31 RS 485 IS-PROFIBUS-DP Geräte. ProfiTrace 
und ein Oszilloskop sind integriert und für Eigensicherheit geeignet. Alternativ kann es auch 
als Busmonitor auf bestehenden Eigensicherheitssegmenten verwendet werden, die von 
Barrieren anderer Anbieter erstellt wurden. Die Eigensicherheitsbarriere kann auf der  
Backplane mit anderen ComBricks-Modulen, wie PROFIBUS PA, Lichtwellenleitern und  
RS 485 Modulen gemischt werden.



ATEX (Konformität)
•	� II (2) G [Ex ia Gb] IIC
•	� EN-IEC60079-0: 2009
•	� EN-IEC60079-11: 2012
•	� EN-IEC60079-25: 2010
•	� Zertifizierungsnummer: DEKRA 12ATEX0192
•	� Gemäß der PNO RS 485-Eigensicherheits- 

Installationsrichtlinien V1.1

Oszilloskop
•	� Frequenz: 192 MS/s
•	� Auflösung: 27 mV
•	� Differenzbereich: -3.49..+3.49 V

Backplane
•	� 4 Netzwerke wählbar mit Switches
•	� 10 Module (positioniert in den ersten 10 Steckplätzen)

Produktmerkmale

Elektrisch und mechanisch
•	� 1 Buskanal
•	� 31 Geräte/Busladungen pro Kanal
•	� 1200 m Kabellänge (abhängig von Baudrate)
•	� 1 DB9-Steckverbinder

Protokoll
•	� Transparent für alle PROFIBUS-Protokolle
•	� 9,6 Kbps - 1,5 Mbps (automatische Erkennung)
•	� 2 Bit Verzögerungszeit (12 Bit im redundanten Betrieb)
•	� Keine Adresse erforderlich
•	� Busredundanz (auswählbar)

ATEX (elektrisch)
•	� Uo = 4,2 V
•	� Io = 149 mA
•	� Ui ≥ 4,2 V
•	� Li ≈ 0 μH
•	� Ci = vernachlässigbar klein
•	� Ausgangskennlinie: Linear

Anwendungen

• ProfiTrace in 
 einem Webserver
• Oszilloskop in 
 einem Webserver
• FDT/DTM
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Ethernet

SPS

• Die einzige Ex-Barriere mit integriertem 
 ProfiTrace und Oszilloskop für fern-
 gesteuerte Überwachung über Ethernet 
 aus der Sicherheitszone.
• Kann auch auf bestehenden Segmenten 
 verwendet werden.
• 31 Geräte pro Eigensicherheitsmodul.
• Zertifiziert für: II (2) G [Ex ia Gb] IIC.

Zone 1 Geräte1 equipment
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FDT-Anwendungen ProfiTrace OE

RS 485 (-IS)

CommDTM

Lichtwellenleiter

PA
Gerät DTM

PROFIBUS PA

Gerät DTM
PROFIBUS DP

• Die einzige Ex-Barriere mit integrierem 
ProfiTrace und Oszilloskop für fernges­
teuerte Überwachung über Ethernet 
aus der Sicherheitszone.

• Kann auch auf bestehenden Segmenten 
verwendet werden.

• 31 Geräte pro Eigensicherheitsmodul.
• Zertifiziert für: II (2) G [EX ia Gb] IIC.

• ProfiTrace in einem 
Webserver

• Oszilloskop in einem 
Webserver

• FDT/DTM

Zone 1 Geräte 1 equipment


